INFORMAZIONI TECNICHE PER CATENA DI TRASPORTO
TECHNICAL INFORMATION FOR CONVEYOR CHAIN
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4.1 Criterio di selezione in base al Carico di lavoro

Ci<FB

Cl=TeCS
tab. 4.1 coefficienti di sicurezza CS consigliati

4.2 Criterio di selezione in base alle pressioni specifiche.
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Oss: & evidente che le f.1.1.1, f4.2.1, e la f.4.2.2 devono essere contemporaneamente verificate per un
corretto dimensionamento; il criterio sulle pressioni di snodo e di rulfo & il piu vincolante, per cui verificato

questo, consegue quasi sempre la verifica di quello sul carico di lavoro.

Tabella 4.2

MATERIALI A CONTATTO

Rullo Bussola Prutio
[N/mm

Acciaio cementato  Acciaio cementato 9.81

Acciaio bonificato Accidio cementato 9.81

Ghisa Acciaio cementato 6.9

Bronzo Acciaio cementato 59

Polietilene A.D. Acciaio cementato 0.98

Acciaio inox Acciaio inox 3.9

Ghisa Bronzo 27

Tabella 4.3

MATERIALI A CONTATTO

Bussola Perno Panodo smmn.
[N/mm’]

Acciaio cementato  Acciaio cementato 245

Acciaio cementato  Acciaio bonificato 20.6

Ghisa Acciaio cementato 17.2

Acciaio inox Acciaio inox 11.8

Bronzo Acciaio cementato 9.8
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