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TECHNICAL INFORMATION FOR CONVEYOR CHAIN
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2 DETRMINAZIONE DEL TIRO

Le tlpologne di trasporto a catena sono riconducibili @ 3 casi fondamentali, che con le varianti, diventano 7

casi base.

Caso 1 Trasporto orizzontale Variante
Variante

Caso 2 Trasporto inclinato Variante
Variante
Variante

Caso 3 Trasporto raschiante Variante
Variante

1.a
1.b

Z2a
2b
2c

3.a
3b

Catena strisciante a=0°
Catena in moto su rulli a=0°
Catena strisciante a #0°
Catena in moto su rulli a #0°
Trasporto in verticale a=90°
Catena strisciante

Catena in moto su rulli

-

Oss.: Per catena strisciante si intende che le piastre catena appoggiano direttamente su guide. Veedi Figura 3.1.a.2

Simboli utilizzati nelle f !
Tabella 3.1
Simbolo Descrizione Unita di mis. Valori
Py Massa trasportata kg Dato in ingresso
P Massa catena kg Dato in ingresso
f Coefficiente di attrito radente / Tabella 3.2
f, Coefficiente di attrito volvente / f3.1 0 Tabella 3.4
FS Fattore di servizio / Tabella 3.5
FA Fattore di avvolgimento / Tabella 3.6
v Velocita lineare catena m/s Tabella 3.7
Coefficienti di attrit !
Tabella 3.2
Materiali in contatto f.a secco f. superfici lubrif.

Acciaio su legno duro
Acciailo su acciaio

Acciaio su guide ruvide o ossidate

Acciaio su polizene®

0.44 0.29
0.30 0.20
0.35 0.25
0.18 0.05

Nel caso in cui le catene scorrano sui propri rulli, I'attrito & di tipo misto radente — volvente e il valore di f. si

determina con la f3.1:
fv = C L —dDi - E
Dove:

dz Diam.ext. bussola
D  Diam. ext rullo
b  Coefficiente sperimenta

oqlmbwzﬁ oe = Yo sense Oftviei=
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3.1

le: 1 per rullo in acciaio su sup. liscia
2 per rullo in acciaio su superficie scabra
C  Coeff. di attrito radente tra bussola e rullo Tabefla 3.3
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