INFORMAZIONI TECNICHE PER CATENA DI TRASPORTO
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Tabella 3.3

CORPI IN CONTATTO senza lubrificazione

Acciaio su acciaio 0.25
Boccola sinterizzata su "
acciaio

Nylon su acciaio 0.15

con lubrificazione

0.15
0.13

0.10

6

Oss: per un corretto rotolamento, il diametro esterno deve essere almeno 2.5 volte superiore al diametro
esterno della bussola.

Fattore di servizio FS
Tabell

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Posizionamento del carico

— Centrato

— Non centrato

Tipo di carico

— Uniforme: sovraccarico inf. 5%

- Con modeste variazioni: sovraccarico 5 + 20%
— Con forti variazioni: sovraccarico 20 + 40%
Frequenza arresto- avvio sotto carico

— Inferiori a 5 al giorno

-~ Da 5 al giormo fino a 2 all'ora

-~ Piudi2 allora

Ambiente di lavoro

- Pulito

- Moderatamente polveroso o sporco

— Umido, molto sporco o corrosivo

Ore di funzionamento giornaliero

-  Finoa 10

- Oltre 10
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Il valore da utilizzare nelle formule che seguono & dato dal prodotto dei 5 fattori parziali:

Fattore di servizio FA

(=5
FS =] |FSi =FSi S, ¢ FS3 o FS, ¢ FS;
i=1

f.3.2

Fattore di correzione che tiene conto dei sovraccarichi indotti sulla catena dall’avvolgimento sulle ruote di

comando e di rinvio.

Tabella 3.5

TIPO DI RUOTA FA
— Con bronzine 1.02
— Concuscinetti 1.03

Oss: L'incidenza del fattore di servizio sul calcolo del tiro catena € ininfluente essendo nell’ordine dello 0.3+
0.5%, quindi non verra computato nelle formule che seguono.
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