CATENE TRASPORTO SERIE FV
CHAINS CONVEYOR TYPE FV
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CHAINS ITALY
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DIN 8165 p (mm)
FV - 40 40 50 63 80 100 125 160 Catena tipo A : a bussole
FV-83 50 63 80 100 125 160 200
FV-90 50 83 80 100 125 180 200 250 Catena tipo S : rulli standard
FV-112 80 100 125 160 200 250 315
FV - 140 80 100 125 160 200 250 315 400 Catena tipo P : rulli sporgent!
FV-180 100 125 160 200 250 315 400
FV - 250 125 160 200 250 315 400 Catena tipo F - rulli flanglati
FV-315 125 160 200 250 315 400
FV - 400 160 200 250 315 400
Secondo Norma DIN 8165 dimensioni mm
CARATTERISTICHE CATENE CARATTERISTICHE RULL!
. | _tipo S tipo P tipo F
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classe FV w d d2 B2 G S L1 L2 (em2) (KN) D (KN)| DI (KN)| D2 D3 X (KN)
FV-40 180 100 150 245 260 30 370 440 245 40,0 200 265|320 265|400 480 125 285
Fv-63 220 120 180 305 300 40 460 550 366 63.0 260 388|400 388 | 500 600 155 388
FV - 90 250 140 200 355 350 50 530 620 497 90.0 300 490)| 480 490 | 630 730 185 4,9
FV-112 300 160 220 425 400 60 630 720 680 1120 | 320 647 | 550 647 | 720 870 220 8647
FV - 140 350 180 260 475 450 60 680 800 855 1400 (360 893|600 893|800 950 260 893
Fv-180 | 450 200 300 615 500 80 860 1000 1230 1800 | 420 1324| 700 1324|1000 1200 350 1324
FV-250 550 260 380 720 600 80 980 1140 1870 2500 | 500 19.42| 80,0 1942|1250 1450 420 1942
FV-315 650 300 420 860 700 100 1170 1330 2580 3150 | 60,0 26,78| 900 26,78|140,0 1700 500 26,78
FV - 400 700 320 440 960 700 120 1310 1510 30,70 4000 | 600 3021|1000 3021 150,0 1850 540 3021
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