
 
 
 
 

 
          
Catene Selezionate  per misura ed accoppiamento  
 
Risulta il sistema di selezionatura  prodotto   in Ognibenechaintech    e da pochi altri produttori di 

catena , in quanto il sistema risulta lungo e complicato.      

Le catene vengono fisicamnte  misurate  rilevando  il valore effettivo di misura con un precarico di 

misurazione del 1% dello spezzone  catena  attribuendo un numero sequenziale ,  per poi gestirlo tramite 

uno  speciale software / computer   

 Le catene successivamente vengono rimontate rispettando i tratti di misurazione   con una gestione dei 
dati per  rispettare  tra di loro le posizioni e lo sviluppo   
Viene fornito un certificato di selezionatura del lavoro eseguito di corredo alle catene con tutte le 
misurazioni 
 
 

                  

                
  
 
   
 
 
 
 

  
CHA IN S   ITALY 

OGNIBENE S.P.A. _ VIA DEL TIPOGRAFO, 6 _ 40138 BOLOGNA _ ITALY 
TEL: +39 051 534225 _ FAX: +39 051 535083 
sales@ognibenechaintech.it _ www.ognibenechaintech.com 

 
 

® 

mailto:sales@ognibenechaintech.it
http://www.ognibenechaintech.com/

