
 
 
 

 
Catene con selezionatura a misura   predeterminata  
 
Risulta il sistema di selezionatura  prodotto   in Ognibenechaintech    e da pochi altri produttori di 

catena , in quanto il sistema risulta lungo e complicato.  

Dopo una prima misurazione  , viene  inserita in fase di montaggio delle piastre o degli  
attacchi ,  con il passo catena modificato sulla base della effettiva lunghezza del tratto  , per 
correggere l’errore    e successivamenteviene  rimisurato , per controllare  la correzione . 
Questa tecnica viene usata soprattutto  nelle macchine dove la precision di translation e di 
sviluppo e’ fondamentale con precisioni anche di +/- 0,02 mm  
 Pertanto viene modificato espressamente il passo del tratto di catena , rispettando sempre 
l’ingranamnto corretto per garantire la posizione di lavoro . 
Volendo si puo anche gestire passi specili di posizionamento a richiesta del cliente dove in 
questo caso costruiamo anche gli Ingranaggi con passo effettivo di progetto  
Costruiamo e progettiamo  come Ognibene anche catene ed ingranaggi speciali ,a passo 
particolari   per machine da stampa , confezzionamnto e automatiche, dove la precisione risultano  

fondamentali ed estreme . 
 Le catene vengono fisicamnte  misurate sempre  rilevando  il valore effettivo di misura con un precarico  

del 1% dello spezzone   per poi gestirlo tramite uno  speciale software / computer   

Viene fornito un certificato di selezionatura del lavoro eseguito di corredo alle catene con tutte le 
misurazioni 
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