
 
 

                                                                                              
       
 

                                    
 
 
Stumento per il controllo e indicazione  effettiva della tensione da applicare sulla trasmissione a catene  
Necessario per calcolare fisicamente il tipo di tensione  in Kg e N.  e dare  indicazioni sulle tabelle di  
montaggio in lienea ,  fissando un parametro interno . 
Apparecchio utile per il tipo di montaggio continuativo , per  dare riferimenti  al montatore e verificarli 
successivamnte , trasformandolo con  viti dinanometriche , molle e quantaltro , per una tensione lavorativa 
corretta     
 
Strumento per colcolare la forza necessaria di  tensione  della trasmissione , verificando  gli sviluppi , pesi 
della trasmissione , pesi prodotti e attriti sulla macchina stessa. 
Le normative non prevedono nulla sulla catena di trasmissione e di  sollevamnto , se non la messa corretta in 
tensione da parte dell’operatore / montatore . 
Esiste solo una  % di allungamnto / usura nel tempo che vengono previste sulle normative. 
Per altri organi meccanici esistono atrezzi similari,  che potrebbero corrispondere alle necessita’ di 
montaggio . 
 
Il sistema e’ semplicemente adattabile a cinghie, nastri e tappeti e prevede un parte a disegno di 
adattamnto per l’ancoraggio , per il  rilevamento della forza applicata  
 
 
 

 
Modello disponibile ;                                                                Model availabe :                                                                                                                               
Versione per catene                                                                 Chain version  
Atrezzatura sulla base della catena utilizzata                           Equipment based on the chain used  
Da passo 8 ( 05B1) a passo 50,8 ( 32B1 )                                    Chain pict 8 ( 05B1 ) and pich 50,8 ( 32B1 )             
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